
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacuum Safety Dosing System for Gases 

气体真空安全计量系统 

 

德国阿尔泰克计量设备有限公司 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

真空安全计量系统 
GV 系列真空安全计量系统根据德国

工业标准 DIN19606 设计。这套高质

量的系统，选材精良、操作安全、调

节精确、检修方便。 
 
间接方式所需要的工作真空由一个

真空喷射泵产生。液体（水）或气体

（空气）均可作为工作介质。 
 
该系统可用于CL2， NH3, SO2和CO2

等气体的计量。其计量范围可满足不

同工艺要求。 
 
调节范围依据具体投加量，最大值可

达 1：20。 
 
投加量的调节 
计量输出调节阀配有线性控制喷嘴。 
输出量的调节可由手动或伺服电机

完成。间歇性的输出可通过调节主真

空可实现。 
 
投加量的自动调节由带调节器的伺

服电机完成。该系统可由流量计、分

析仪或计算机输出的 0～20mA、4～
20mA、或 0～10V 等信号控制。 
 
系统为模块化设计。根据工况不同，

可采用壁挂式或柜式两种安装方式。 
在投加量大于 40kg Cl2/h 时,为了确

保供气，我们建议安装本公司生产的

带安全装置的小型蒸发系统。 
 
除计量装置外，我们还提供该系统所

需要的各种控制、调节及安全装置。 
 
应用领域 
饮用水、淋浴水和工业用水的消毒 
冷却水系统的浪涌氯化 
废水消毒 
除臭 
电镀工业的废水氧化及还原 
食品加工和屠宰场的消毒 
氯气制备和计量 

Vacuum safety dosing system 
Of the GV series have been designed in the DIN 19606 Standards. 
To constructed this high quality plants, we have used the most 
sophisticated materials.  
 
Operating vacuum for the indirect method is generated through a 
vacuum jet pump, either liquid (water) or gas (air) can be used as 
working fluid. 
 
This dosing system is used mainly to dosing CL2, NH3, SO2 and 
CO2. 
 
This gradual progress of the metering range offers the possibility 
of perfect adapting to a variety of procedures. 
 
Depending on the maximum value of the individual measuring is 
made ad 1:20 radio. 
 
Adjusting of the metering quality 
Adjusting valve for the dosing output is equipped with a control 
unit with linear nozzle.  
 
Adjustment of the measured quality is done by hand or by means 
of servo-motor. Intermittent function of the system can be done on 
steering the main vacuum. 
 
Automatic adjusting of the measured quantity is done by a 
servo-motor, steered by a regulator. Either regulating signals of 
0-20mA, 4-20mA or 0-10V from flow meters, analyzing units or 
computers can be used. 
 
The measuring systems are designed in the modular concept. 
Depending on local requirement, a range of systems for wall 
mounting or cabinet mounting are available. 
 
For dosing rates above 40kg Cl2/h and in order to secure the gas 
intake conduits, we recommend to install our compact vaporizing 
systems with safety devices. 
 
To complete the measuring system, we offer a wide range of 
control, regulating and safety devices. 
 
Fields of application 
Sterilization of drinking, bathing and industrial water 
Shock chlorination of cooling water systems 
Waste water disinfectant 
Deodorizing of odorant 
Oxidation of reduction of waste water from galvanic industry  
Disinfection of edible in the food industry and slaughter houses 
ClO2 made-up and dosing plants 



 
最大流量为 10kg Cl2/h 的加氯机流程图 
Flow sheet （Qmax=10kg Cl2/h） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



氯气计量装置尺寸图 
Cl2 dosing plant 
Qmax=10kg Cl2/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
壁挂式设计 
Design for wall mounting 

 
 
 

柜装式设计 
Stationary case design 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

型号 最大输出 

G04K0018301 10-200 g Cl2/h 

G04K0018302 25-500 g Cl2/h 

G04K0018303 40-800 g Cl2/h 

G04K0018304 60-1200 g Cl2/h 

G04K0018305 90-1800 g Cl2/h 

G04K0018306 100-2000 g Cl2/h 

G04K0018307 150-3000 g Cl2/h 

G04K0018308 200-4000 g Cl2/h 

G04K0018309 300-6000 g Cl2/h 

G04K00183010 400-8000 g Cl2/h 

G04K00183010 500-10000 g Cl2/h 

计量范围 
Measuring Range 

DN 10 
至水射器 

氯气输入 
Cl2 input 

安全管线 
Safety 

如果需要，可提供其它气体如 NH3，SO2

等的计量 
Measuring ranges for gas such as NH3, SO2 

etc. on request 



最大流量 200kg Cl2/h 的加氯机流程图 
Flow sheet for chlorinator Qmax=200kg Cl2/h 
 
 
 



最大流量 200kg Cl2/h 的氯气计量装置尺寸图 
Cl2-dosing plant Qmax=200kg Cl2/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

计量范围 
Measuring Range 

型号 最大输出 

G04K0012 201 12 kg Cl2/h 

G04K0012 202 20 kg Cl2/h 

G04K0012 203 40 kg Cl2/h 

G04K0012 204 70 kg Cl2/h 

G04K0012 205 120 kg Cl2/h 

G04K0012 206 150 kg Cl2/h 

G04K0012 207 200 kg Cl2/h 

如果需要，可提供其它气体如 NH3，

SO2 等的计量 
Measuring ranges for gas such as NH3, 
SO2 etc. on request 



 
氯气计量系统安装图（最大流量 10kg/h） 
Installation diagram for dosing systems up to 10kg Cl2/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1）加氯机               6）供水单元           11) 氯气泄漏探测器 
Chlorinator                Water supply unit        Chlorine gas leakage detector 

 
2) 隔膜止回阀            7）增压泵            12) 过压/欠压安全管 
  Diaphragm check valve      Booster pump           Overpressure/depression safety conduit 
 
3) 水射器                8) 止回阀             13) 吸收罐 

Ejector                   Check valve             Absorption vessel 
 
4) 氯气汇流管线          9) 水射器             14) 氯气溶液管 

Manifold collecting line     Ejector                 Chlorine solution line 
 
5）加热器               10) 氯气传感器         15) 喷淋系统 

Heater               Chlorine sensor             Sprinkling system 
 
 



 

氯气计量系统安装图（最大流量至 200kg Cl2/h） 
Installation diagram for measuring system up to 200kg Cl2/h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) 氯气汇流管                      6) 风机               11) 蒸发器 
Collection line for Cl2 drums           Ventilator                Evaporator 

2) 氯瓶自动切换装置                7) 增压泵             12) 电子监控单元 
Automatic change over device for tanks   Booster pump            Electrical control and monitoring unit 

3) 氯瓶提升机                      8) 水射器             13) 气体计量装置 
Crane for the Cl2 drums                Ejector                 Gas dosing plant 

4) 喷淋装置                        9) 余氯测量器         14）过滤器 Strainer 
Sprinkler                            Residual chlorine measuring device   

5) 氯瓶                           10) 报警系统           15）气体吸收器 
Chlorine container                    Alarm system            Absorption device 



 
带压力真空调节阀的三单元计量系统安装图 
Installation diagram for 3 dosing system with pressure vacuum control vale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1）压力真空调节阀           4)计量输出调节阀          7) 至水射器单元 3 

Pressure vacuum control valve  Dosing output control valve     To the ejection unit3 
 
2)真空调节阀                5)至水射器单元 1           8) Cl2 输入 
 Vacuum control vale           To the ejection unit 1           Cl2 input 
 
3)测量指示仪                6) 至水射器单元 2          9) 过压管 Overpressure conduit 
Measuring and indicating device    To the ejection unit2       10) 欠压管 Depressure safety conduit 



ClO2 制备和计量系统 OXICOM 
ClO2 make up and dosing plant OXICOM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 运输容器            4) 搅拌器           7) NaClO2 计量罐       10) ClO2 发生器 

Transport container       Agitator              NaClO2 dosing tank      ClO2 reactor 
 
2) 比例稀疏            5) 输送泵           8) 混合计量泵          11) ClO2 稀释 

Proportional dilution       Transfer pump        Mixing and dosing pump  ClO2 dilution 
 
3) 混合和储存罐         6) HCl 计量罐       9) 流量控制            12) ClO2 苛化罐 

Mixing and storage tank     HCl dosing tank      Flow control             ClO2 caustic tank  
 

13) ClO2 计量器 ClO2 measurer 



技术参数 
Technical data 
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温度 
Temperature 

(°C) 

蒸汽压力 
Steam Pressure 

(kg/cm2) 

有效重量 
Effective Weight

(kg/L) 
-34.1 1.033 1.557 
-30.0 1.238 1.547 
-20.0 1.850 1.521 
-10.0 2.670 1.494 
0.0 3.750 1.467 
10.0 5.120 1.439 
20.0 6.840 1.410 
30.0 8.950 1.380 
40.0 11.510 1.349 
50.0 14.560 1.317 
60.0 18.160 1.282 
70.0 22.380 1.246 
80.0 27.250 1.206 
90.0 32.840 1.163 
100.0 39.230 1.116 

温度 
Temp. 

反应时间

Reaction
Period 

余氯的要求值 
Required chlorine surplus 

Mg/L 
°C Min PH6  PH 7 PH8 

5 0.50 0.70 1.20 
10 0.30 0.40 0.70 
15 0.20 0.25 0.40 
30 0.10 0.12 0.20 
45 0.07 0.07 0.14 

10 

60 0.05 0.05 0.10 
5 0.30 0.40 0.70 
10 0.20 0.20 0.40 
15 0.10 0.15 0.25 
30 0.05 0.06 0.12 
45 0.04 0.04 0.08 

20 

60 0.03 0.03 0.06 

液氯的流动压力及有效重量 
Stream pressure and effective weight of liquid chlorine

数据取决于水的温度、反应时间、PH 值及余氯量 
The values depend on temperature, reaction period, 
PH-value and chlorine surplus. 

饮用水完全消毒数据表 
List of values for complete sterilization of drinking water 

重量 
Kg 

吸收介质 
Absorption Medium 

使用浓度 
Used Concentration

1.25 NaOH 25% 
1.50 Na2CO3 12% 
4.00 Na2CO3 12% 
1.20 Ca(OH) 2 10% 
2.00 Na2S2O3 10% 

运输和贮存容器 
Transportation and storage container 

容器 
Container 

净重 
Net Weight 

空重 
Weight 
Empty 

50kg 约 42kg 钢瓶 
Steel Bottle 65kg 约 40kg 

500kg 约 280kg 钢桶 
Steel Barrels 1000kg 约 390kg 

贮存：氯罐、氯瓶应置于隔热、放火处，避免阳

光直射 
Storage: protect the chlorine containers against heat 
and direct sunlight, chlorine tanks must be stored in 
fire-proof spaces. 

去处一公斤的氯，吸收液的用量请参照下表：

Chlorine absorption (“Chlorine elimination”) 
To absorb 1kg of chlorine you need: 



小型安全蒸发器 GKS100/200 
Compact safety evaporator GKS 100/200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 循环热交换器              3) 电动搅拌器                5) 最大压力贮存 

Circulation and heat exchanger    Electric driven agitator          Maximum pressure storage 
2) 可调电热器                4) 过压安全装置              6) 液态气体入口 

 Electrical heater with regulator   Overpressure safety device        Liquid gas entry  
 

    水中余氯或臭氧余量监测仪 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

室内氯气或臭氧检测及报警仪 

 



 
 
 
阿尔泰克（Alltech）公司位于德国巴登－符藤州的魏因加藤(Weingarten)，是一家专门从事水处理用液

体、气体及粉料计量设备的研发设计、生产安装与服务的专业公司。主要产品有： 
1. 液体介质用隔膜泵、柱塞隔膜计量泵、增压泵、搅拌及稀释装置； 
2. 三腔体、双腔体、或单腔体加药装置、搅拌器、静态混合器等相关附件； 
3. CL2、 CO2、 SO2、 NH3 等气体的吸收及计量设备； 
4. 相关产品的电、气驱动设备、控制设备及分析报警设备。 

 
阿尔泰克（Alltech）公司性能卓越的气体真空安全计量系统用于 CL2、 CO2、 SO2、 NH3 等气体的吸

收和计量，最大流量可达 200kg/h。调节范围依据具体投加量，最大值 1:20。 
 
阿尔泰克（Alltech）公司极具特色的液压隔膜计量泵集中了隔膜式计量泵和活塞式计量泵的所有特点，

既满足了用户对压力的要求（最高可达 100 巴），又解决了腐蚀性介质的计量要求。该计量泵的流量不

随压力变化，在工作状态和非工作状态下均可进行 0－100％的线性调节。一泵双头设计，使一台泵同

时采用不同的计量量计量不同介质的应用成为现实，既节省了空间，又降低了成本。镜面反照式设计，

使活塞法兰及计量头在驱动齿轮左右两侧均可自由安装，现场安装灵活。模块式设计使现场安装及维护

变得非常便捷。产品内置过压安全保护阀，省去了一般计量泵安装旁路的麻烦，既节省了空间，又增加

了产品使用的安全性。 
 
阿尔泰克（Alltech）公司生产的各类手动和自动控制的一体化加药装置包括 Polymat 三箱系列、

Continufloc 双箱摆式系列、Prepados 单箱系列以及石灰消化系统 Continumix 系列，可适用于干粉和浓

缩液为原料的溶液的连续和间歇制备和计量。根据实际应用，阿尔泰克经验丰富的专业技术人员可针对

具体需要进行专门设计，为用户提供更为理想的溶解和计量方案。 
 

阿尔泰克（Alltech）公司可提供各种计量用成套设备，包括自产的各种材质的贮存罐，供货迅速，和

同类产品相比较，具有更高的性价比。该公司获得 ISO9001 质量认证。 
 

阿尔泰克（Alltech）公司的产品广泛应用于生活水净化、工业污水处理、石化、化工、造纸、食品、

电厂冷却水处理和现代农业等多种领域。 
  

阿尔泰克（Alltech）公司在世界各地有很好的业绩，林德(Linde)、福乐威（Flottweg）、赫克力斯（Hercules）、
巴斯福（BASF）、拜尔制药（Bayer）等世界著名公司均是其长期用户。该公司在中国市场的部分用户

有：杭州中策啤酒公司、烟台市政水处理工程、广州万利达纸业、广东理文纸业、江苏金东纸业、芬欧

汇川常熟有限公司、宁波中华造纸厂、宁波亚洲浆纸业、天津大港纸厂、福建南平造纸厂、福建三洋摩

托总公司、富士康昆山工厂、北京自来水厂、深圳水务集团、陕西蓝田自来水厂、陕西榆林自来水厂、

北京顺义污水处理厂、广西桂林污水处理厂、唐山东郊污水处理厂、江苏武进污水处理厂、南宁糖厂、

兰州电厂、内蒙古托克托电厂、新疆石河子电厂、新疆石油管理局、辽河油田、兰炼集团污水处理厂等。 
 
Alltech Dosieranlagen GmbH 
D-76356 Weingarten 
Germany 
Tel : 0049 7244 70260 
Fax: 0049 7244 1053 
E-mail: info@alltech-dosieranlagen.de 
Web: www.alltech-dosieranlagen.de 

阿尔泰克计量设备有限公司 

代理商： 
梅伊埃责任有限公司 
电话：0086 10 82040919 
传真：0086 10 62250709 
E-mail：mea@china.com 




